
LE + SOCIÉTAL 
ET ENVIRONNEMENTAL

•  FABRICATION FRANÇAISE 
Fabriqué en région  
Nouvelle-Aquitaine

•  PARTENARIAT SOLIDAIRE 
 Composants réalisés par des 
travailleurs adultes en situation de 
handicap dans notre usine

 USAGE 

     Large gamme de supports permettant de répondre à tous les besoins 
de signalisation temporaire mobile

     Supports en matériaux durable : acier galvanisé S235, résistance à la 
corrosion SP1 

   Produit respectueux de l’environnement grâce à l’utilisation de 
matériaux 100 % recyclables

 INSTALLATION

     Solutions étudiées pour optimiser la stabilité et la praticité d'installation

   Boulonnerie en acier traité ou en inox suivant support pour une grande 
longévité

      Plusieurs dimensions existantes permettant une adaptation à tous les 
scénarii rencontrés sur route et autoroute

LES POINTS FORTS

Supports et fixations pour signalisation de police 
et directionnelle temporaire.

FABRICATION 
FRANÇAISE

Un produit 

SIGNALISATION VERTICALE  SUPPORTS TEMPORAIRES

Guider / Jalonner Signaler

SUPPORTS TEMPORAIRES
MOBILES

Chantiers



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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 SUPPORTS POUR PANNEAUX GAMME PETITE ET GRANDE

 ACCESSOIRES & OPTIONS

  RACKIDIX avec ou sans roulette (option), avec ou sans rambarde
de maintien (option), pour le rangement des panneaux montés sur 
support EXPRESS

  Montage et fixation du panonceau sur support EXPRESS

 SUPPORTS POUR PANNEAUX GAMME GRANDE ET TRÈS GRANDE

 BIPIEDS

AXIMUM INDUSTRIE
7, rue Frédéric Chopin - 37310 Chambourg-sur-Indre 
Tél. : +33(0)2 47 91 14 90
aximum.com

SUPPORTS TEMPORAIRES MOBILES

* Panneaux livrés montés sur support
** Panneaux livrés montés sur support, non certifié
*** Lestage optimal de 30 kg

Panneau type
AK sur support

express

Support V31

Support V22Support V21

Bipied léger

SUPPORTS MATIÈRE POIDS (KG)

LESTAGE CONSEILLÉ (EN NOMBRE 
DE SACS DE 20 KG)

USAGE 
COURANT VENT FORT

Support Express*

Acier

4

1

3Support Express avec 
renfort * 4,5

Support Repliable ** 5

Support I10 5,2 2***

Support V2O 9,5 2

Triflash® sur
support repliable

Rackidix

SUPPORTS MATIÈRE POIDS 
(KG)

DIMENSIONS 
POSITION REPLIÉE 

(L X L X H)

LESTAGE CONSEILLÉ (EN 
NOMBRE DE SACS DE 20 

KG)

USAGE 
COURANT VENT FORT

Alustable GG* Alu 10 1750 x 897 x 80 1+1 2+1

Alustable TGG * Alu 11 1992 x 1275 x 92 1+1 2+2

Support V21 Acier 15,5 1690 x 900 x 80 1+1 2+2

Support V22 Acier 19 1925 x 1265 x 80 1+1 2+2

Support V30 Acier 15,5 2080 x 1359 x 80 1+1 2+1

Support V31 Acier 15,8 1636 x 1383 x 80 1+1 2+2

*Avec patins caoutchouc ou avec patins type griffes métalliques

Gamme Grande

Gamme Très Grande

SUPPORT DIMENSIONS (MM) MATIÈRE POIDS

Bipieds légers 917 x 1170 Acier 4 kg

Bipieds lourds* 917 x 1620 Acier 6,4 kg

* Hors domaine certifié
Bipied lourd

Support V30

Panneau type AK 
sur support V20

Alustable GG Alustable TGG


